附件：
深圳外国语学校（集团）高中部舞蹈地胶采购项目
需求清单

	序号
	产品名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	舞蹈地胶
	颜色黑色
厚度5.0mm

面层：防滑面层 抗压无划痕，超高耐磨，高效延长使用寿命

易清洁抗污

材质：优质选材

耐磨性：加厚抗压层、稳定、不变形

适用性：无划痕、防滑耐磨、软硬适中、专业用于舞蹈教室，舞台等多类室内活动场馆

低钙发泡层：密度高、弹性好、脚感舒适

检测依据：GB/T11982-2015（聚氯乙烯卷材地板）（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
1.外观质量
：色泽均匀;无明显色差;100%哑光无刺眼;无裂痕;无气泡;无污染;分层等缺陷;产品变形轻微;有防滑阻力;半挤出制品和全挤出制品;产品变形轻微。


2.垂直变形
≤6mm



3.撕拉强度
≥5KN/m





4.拉伸强度
≥8.0MPa



5.拉断伸长率 ≥45%



6.阻燃性 
1(B1)级


7.滑动摩擦系数 0.60~1.50


8.硬度(邵A)

55~90度


9.残余凹陷
≤8mm



10.
色牢度
≥6级



11.
抗滑值(20*C)
BPN
70-99(干测)


12.
弯曲性  色泽均匀:无明显色差:100%哑光无刺眼;无裂痕;无气泡;无污染;分层等缺陷;

产品变形轻微:有防滑阻力;挤出制品


13.
加热翘曲

≤0.2
mm
综合楼250平，舞蹈教室290平，
本采购项目金额包全部安装与调试
	540
	平方


